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Transformatoren 230 V / 12 VAC, mit Wieland-Buchsen,
primär und sekundär einzeln abgesichert

SPEZIAL:	 Messe-Düsseldorf-Zulassung. Besonders geeignet für den mobilen Einsatz im Messebau 
aufgrund der schnellen, kostengünstigen und sicheren Montage

	 Authorized for use at trade fairs in Düsseldorf. Particularly suitable for portable  
trade fair applications due to quick, cost-effective and safe assembly

BAUART:	 Voll vergossener Sicherheitstransformator, primär und sekundär abgesichert, primär 
230 VAC, sekundär 11,6 VAC

	 Fully encapsulated safety transformers, primary and secondary fuses, primary 230 VAC,  
secondary 11.6 VAC 

URSPRUNG:	 Made in Germany

	

EINGANG:	 Eingegossene Mantelleitung 0,6 m lang, Sicherung, und Sicherheitstemperaturbegrenzer
	 Sheathed cable, 0.6 m, fuse and overheating protection (temperature limiter) 

AUSGANG:	 Für je 50 W eine Sicherung und eine Mantelleitung (0,6 m lang) mit 2-poliger 
Wieland-Buchse ST 17/2 (Wieland-Nr. 93.941.0558.1), steckfertig vorbereitet für 
den Anschluß unserer Halogenleuchten mit 2-poligem Wieland-Stecker

	 A fuse and a sheathed cable (0.6 m) with a 2-pole Wieland socket (Wieland  
No. 93.941.0558.1) for each 50 W, ready for connection to our halogen lighting with 
2-pole Wieland plugs 

Typ/Model Leistung/Power Eingang/Input Ausgang/Output Maße/Dimensions Gewicht/Weight

066 085 050 50 VA 230 VAC 11,6 VAC, 1 x 50 W 87 x 60 x 62 mm 1,0 kg

084 081 100 100 VA 230 VAC 11,6 VAC, 2 x 50 W 108 x 84 x 77 mm 2,3 kg

096 084 150 150 VA 230 VAC 11,6 VAC, 3 x 50 W 130 x 95 x 100 mm 3,5 kg

096 082 200 200 VA 230 VAC 11,6 VAC, 4 x 50 W 130 x 95 x 100 mm 3,5 kg

120 083 300 300 VA 230 VAC 11,6 VAC, 6 x 50 W 185 x 115 x 130 mm 6,5 kg

120 087 400 400 VA 230 VAC 11,6 VAC, 8 x 50 W 185 x 115 x 130 mm 6,5 kg

Transformers 230 V / 12 VAC, with Wieland sockets,  
individual primary and secondary fuses

FEATURES:

DESIGN:

INPUT: 

OUTPUT: 

ORIGIN:


