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DESIGN:

LED-Langfeld-Leuchten, IP65
LED Linear Lights, IP65

BAUART: Lichtstarke, komplett gekapselte LED-Langfeld-Leuchten im hochwertigen Aluminium-
Kunststoffgehäuse, IP65 (Feuchtraumleuchte), IK10, TÜV/GS. An beiden Enden 
Anschlußkästen mit Schnellverschluß zur einfachen Installation, durchschleifbar. Zur 
direkten Deckenmontage oder an Drahtseilen von der Decke hängend (optional). 
Abstrahlwinkel 120°. Betriebstemperatur -15°C bis 50°C. 200-240 V, Transformator 
integriert (auswechselbar), flickerfrei. 5 Jahre Garantie

 Powerful, completely encapsulated LED linear light in high quality aluminium-plastic housing, 
IP65 (moisture-proof light), IK10, TÜV/GS. At both ends junction box with quick fastener 
for easy installation, multiple link. For direct ceiling mounting or suspended installation 
(optional). Beam angle 120°. 200-240 V, power supply integrated (replaceable), flicker-
free, 5 year warranty.

APPLICATION:
ANWENDUNG: Beleuchtung größerer, höherer Räume und kleinerer Hallen mit einer Deckenhöhe 

von ca. 3-5 m, wie z.B. Fertigungs- und Lageräume, Sportstätten, Parkhäuser etc. 
Auch für feuchte Umgebungen geeignet (IP65)

 Lighting of larger, higher rooms with ceiling height of approx. 3-5 m, like warehouses, 
factories, car parks, sports facilities. Suitable for wet environment too (IP65).

Typ/Model Maße/Dimensions Helligkeit/Brightness Leistung/Power Lichtfarbe/Color temp. Gewicht/Weight

156 664 040 1200 x 84 x 73 mm 5000 lm 40 W 5000 K 1,9 kg

Technische Änderungen vorbehalten - Alle Preise freibleibend


