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DESIGN:

LED-Neon-Streifen (ohne LED-Punkte)
LED Neon strips (dot-free)

BAUART:	 LED-Streifen mit durchgehendem Lichtband, ohne einzeln sichtbare LEDs, in robuster, 
flexibler Kunststoffhülle, dimmbar, 10 m lang, trennbar alle 5 cm (weiß) bzw.  
50 cm (RGB), wasserdicht IP65. Befestigung mittels Aluclips. Stromversorgung mittels 
Transformator 24 V DC.

	 LED strips with continual light band, dot-free, in robust plastic cover, dimmable, length 
10 m, cuttable each 5 cm (white) or 50 cm (RGB), waterproof IP65. Power supply by 
transformer 24 V DC

 
 
 

INFO:	 Homogenes Lichtband bis max. 10 m Gesamtlänge.
	 Kurvenradius ab 5 cm möglich.
	 Einfache und schnelle Installation.
	 Problemlos wiederverwendbar.

Typ/Model Maße B/H / 
Dimensions

Spezial/ 
Special

Helligkeit*1/ 
Brightness*1

Leistung/ 
Power

Lichtfarbe*2/ 
Color temp.*2

Dimmbar/ 
Dimmable 

MM- 
Zeichen

Gewicht/ 
Weight

143 620 110 10 x 17 mm Weiß 360 lm/m 11 W/m CW X X 140 g/m

143 621 140 12 x 21 mm RGB 220-550 lm/ m*3 14 W/m RGB X X 250 g/m

*1 Helligkeit bei Farbtemperatur 6000 K / Brightness at color temperature 6000 K
*2 WW = ~3000 K warmweiß / warmwhite, CW = ~6000 K kaltweiß / coolwhite 
*3 Je nach Farbe / Depends on color : Rot/red max. 220 lm/m, Grün/green max. 550 lm/m, Blau/blue max. 245 lm/m

Bis zu 10 m  Gesamtlänge !


