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SPEZIAL: Universell einsetzbare Transformatoren mit Sekundärspannungen von 3 VAC bis 24 VAC
 Universal transformers with secondary voltage from 3 VAC to 24 VAC 

BAUART: Voll vergossene Sicherheitstransformatoren, Primärsicherung und Sicherheitstem-
peraturbegrenzer.

 Fully encapsulated safety transformers, primary fuse and overheating protection (tempe-
rature limiter). 

URSPRUNG: Made in Germany

 

EINGANG: Eingegossene Mantelleitung 0,6 m lang, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Sicherung
 Sheathed cable, 0.6 m, overheating protection (temperature limiter), fuse 

AUSGANG: Anschlußklemmen
 Connecting terminals 

Typ/Model Leistung/Power Eingang/Input Ausgang/Output Maße/Dimensions Gewicht/Weight

096 163 250 250 VA 230 VAC 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 
24 VAC, max 10.4 A

130 x 110 x 100 mm 3,4 kg

Universal-Netztransformatoren 230 V / 3 VAC - 24 VAC

FEATURES:

DESIGN:

INPUT: 

OUTPUT: 

ORIGIN:

Universal power supply transformers 230 V / 3 VAC - 24 VAC


