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SPEZIAL:	 Vielsieitg einsetzbare Sicherheitstrenntransformatoren
	 Versatile safety isolating transformers

BAUART:	 Ein-Phasen-Trenntransformatoren,  230 V / 12 V oder 24 V oder 42 V, offene Bauart 
mit Fußwinkeln, tränkimprägniert, mit Anschlußklemmen

	 Open frame single phase isolating transformers 230 V / 12 V or 24 V or 42 V, open 
frame with mounting brackets, impregnated, with terminal blocks

URSPRUNG:	 Made in Germany

EINGANG:	 Anschlußklemmen
	 Connecting terminals

AUSGANG:	 Anschlußklemmen
	 Connecting terminals

Trenntransformatoren  12 V,  24 V,  42 V
Isolating transformers  12 V,  24 V,  42 V

FEATURES:

DESIGN:

INPUT: 

OUTPUT: 

ORIGIN:

Typ/Model Leistung/Power Eingang/Input Ausgang/Output Maße/Dimensions Gewicht/Weight

084 460 130 130 VA 230 V 12 V 70 x 85 x 102 mm 2,0 kg

096 463 250 250 VA 230 V 12 V 85 x 98 x 113 mm 2,9 kg

084 461 130 130 VA 230 V 24 V 70 x 85 x 102 mm 2,0 kg

096 464 250 250 VA 230 V 24 V 85 x 98 x 113 mm 2,9 kg

084 462 130 130 VA 230 V 42 V 70 x 85 x 102 mm 2,0 kg

096 465 250 250 VA 230 V 42 V 85 x 98 x 113 mm 2,9 kg

Transformatoren mit anderer Leistung oder Spannung auf Anfrage.
Transformers with other power or voltage on request. 


