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SPEZIAL: Transformatoren zur galvanischen Trennung von Elektro-Anlagen.
 Transformers for the galvanic isolation of electrical equipment. 

BAUART: Trenntransformatoren 230 V / 230 V, offene Bauart, mit Fußwinkeln, tauchimprä-
gniert, mit Anschlußklemmen

 Isolating transformers 230 V / 230 V, open frame, with mounting brackets, impregnated, 
with terminal blocks 

URSPRUNG: Made in Germany

EINGANG: Anschlußklemmen
 Terminal blocks

AUSGANG: Anschlußklemmen
 Terminal blocks

Trenntransformatoren 230 V
Isolating transformers 230 V 

Obige Transformatoren stellen lediglich Beispiele häufig nachgefragter Ausführungen dar. Andere Versionen auf Anfrage.
The transformers listed above are simply examples of the most often requested versions. Other versions available by request. 

FEATURES:

DESIGN:

INPUT: 

OUTPUT: 

ORIGIN:

Typ/Model Leistung/Power Eingang/Input Ausgang/Output Maße/Dimensions Gewicht/Weight

084 124 130 130 VA 230 V 230 V 70 x 85 x 102 mm 2,0 kg

096 094 250 250 VA 230 V 230 V 85 x 98 x 113 mm 2,9 kg

120 095 630 630 VA 230 V 230 V 114 x 135 x 135 mm 6,8 kg

135 161 010 1000 VA 230 V 230 V 120 x 128 x 142 mm 8,3 kg

114 168 016 1600 VA 230 V 230 V 150 x 120 x 210 mm 12,4 kg

150 169 032 3200 VA 230 V 230 V 200 x 200 x 325 mm 27,8 kg


